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	Абразивный и шлифовальный инструмент
				
	Бруски шлифовальные, ГОСТ 2456-82
	
	
	Головки шлифовальные, ГОСТ 2447-82
	
	
	Круги зачистные на бакелитовой связке, ТУ 3982-005-00221209-97
	
	
	Круги лепестковые (КЛТ и КЛ), ТУ 3985-007-00221209-98
	
	
	Круги отрезные на бакелитовой связке, тип 41, армированные, ГОСТ 21963-2002
	
	
	Круги отрезные на вулканитовой связке, тип 41, ГОСТ 21963-82, ТУ2-036-0224774-013-91
	
	
	Круги полировальные на вулканитовой и полимерной связке, 14А, 54С, ТУ 2-036-022111.01-91
	
	
	Круги полировальные, многослойные, войлочные, ГОСТ 10684-75, РСТ РСФСР 756-89
	
	
	Круги шлифовальные керамические, ГОСТ 2424-83, ГОСТ P 52781-2007
	
	
	Круги шлифовальные на цепляющейся основе, MIRKA
	
	
	Лента бесконечная (ЛБ), ГОСТ 12439-79
	
	
	Паста ГОИ, ТУ 6-18-36-85, ТУ 2332-019-54311133-2004
	
	
	Шкурка шлифовальная в листах, MIRKA
	
	
	Шкурка шлифовальная в рулонах по 5 м и 10 м, MIRKA
	
	
	Шкурка шлифовальная в рулонах по 50 м, MIRKA
	
	
	Щётки металлические (кордщетки)
	


	
	
	Алмазный инструмент
				
	Алмазы в оправах, ГОСТ 22908-78Е, ТУ2-037-38-88
	
	
	Бруски алмазные хонинговальные типа АБХ, ГОСТ 25594-83
	
	
	Головки алмазные шлифовальные, ГОСТ 17122-85
	
	
	Инструмент алмазный специальный
	
	
	Карандаши алмазные, ГОСТ 607-80
	
	
	Круги алмазные и эльборовые шлифовальные, ГОСТ 16167-80---16181-82, ГОСТ 17123-79
	
	
	Надфили алмазные, ГОСТ 23461-84
	
	
	Паста алмазная, ГОСТ 25593-83, ТУ 2-037-506-85
	
	
	Свёрла перфорированные алмазные, ТУ 3970-042-00221770-04
	
	
	Стеклорезы алмазные, ТУ 3970-022-00221770-04
	


	
	
	Измерительный инструмент - индикаторы и головки
				
	Головки микрометрические МГ, ГОСТ 6507-90
	
	
	Головки пружинно-оптические типа П (оптикаторы), ГОСТ 10593-74
	
	
	Головки пружинные малогабаритные типа ИПМ (микаторы), ГОСТ 14712-79
	
	
	Головки пружинные типа ИГП, ИГПВ, ИГПГ (микрокаторы), ГОСТ 6933-81, ТУ2-034-0221197-001-88
	
	
	Головки рычажно-зубчатые типа ИГ, ГОСТ 18833-73
	
	
	Головки рычажно-пружинные типа ИРПВ (миникатор), ГОСТ 14711-69
	
	
	Индикаторы многооборотные типа МИГ, ГОСТ 9696-82
	
	
	Индикаторы рычажно-зубчатые типа ИРБ и ИРТ, ГОСТ 5584-75
	
	
	Индикаторы часового типа ИЧ, ГОСТ 577-68, ТУ 2-034-611-84, ТУ 2.034.022.1071.027-90
	
	
	Индикаторы часового типа ИЧТ, ТУ 2-034-627,628-84 и ИЧС, ТУ 2-034-622-84
	
	
	Принадлежности к индикаторам типа ПРИ, ТУ 2-034-468-75
	


	
	
	Измерительный инструмент - калибры и меры
				
	Калибр-кольца резьбовые, ГОСТ 17763-72---ГОСТ 17766-72
	
	
	Калибр-пробки контрольные, ГОСТ 17756-72---17762-72
	
	
	Калибр-пробки резьбовые, ГОСТ 17756-72---17762-72
	
	
	Калибры гладкие, ГОСТ 14807-69-14827-69, ГОСТ 16775-93, ГОСТ 16778-93
	
	
	Калибры-скобы гладкие, ГОСТ 18360-93, ГОСТ 2216-84
	
	
	Меры твердости образцовые (МТБ, МТВ, МТР), ГОСТ 9031-75
	
	
	Наборы мер длины концевых плоскопараллельных (КМД), ГОСТ 9038-90, ГОСТ 13581-68
	
	
	Наборы мер плоского угла призматических, ГОСТ 2875-88
	
	
	Наборы принадлежностей к концевым мерам длины типа ПК, ГОСТ 4119-76
	


	
	
	Измерительный инструмент - линейки, плиты, призмы, угольники
				
	Линейки из твердокаменных пород типа ШМ-ТК, ТУ 2-034-816-81
	
	
	Линейки измерительные металлические, ГОСТ 427-75 и метры
	
	
	Линейки поверочные ЛТ, ЛЧ, ЛД, ШД, ШМ, ШП, УТ, ГОСТ 8026-92
	
	
	Линейки синусные типа ЛС, ГОСТ 4046-80
	
	
	Линейки усадочные и контрольные, ТУ 3936-041-00220836 – 2014
	
	
	Плиты поверочные и разметочные, ГОСТ 10905-86
	
	
	Плиты поверочные угловые чугунные типа ПУ, ТУ 2-034-801-75
	
	
	Призмы поверочные и разметочные, ГОСТ 5641-82
	
	
	Угольник из твердокаменных пород типа УШ-ТК, ТУ 2-034-220832-018-90
	
	
	Угольники поверочные типов УЛ, УЛП, УШ, УП, ГОСТ 3749-77
	


	
	
	Измерительный инструмент - микрометры и скобы
				
	Микрометры гладкие (МК), ГОСТ 6507-90
	
	
	Микрометры зубомерные (МЗ), ГОСТ 6507-90
	
	
	Микрометры листовые (МЛ), ГОСТ 6507-90
	
	
	Микрометры призматические (МПИ, МСИ, МТИ), ТУ 2-034-770-83
	
	
	Микрометры резьбовые, со вставками (МВМ и МВП), ГОСТ 4380-93 и ГОСТ 50190-92
	
	
	Микрометры рычажные (МРИ и МР), ГОСТ 4381-87
	
	
	Микрометры трубные (МТ), ГОСТ 6507-90
	
	
	Скобы индикаторные (СИ), ГОСТ 11098-75
	
	
	Скобы рычажные (СР), ГОСТ 11098-75
	


	
	
	Измерительный инструмент - прочее
				
	Глубиномеры (ГИ, ГМ), ГОСТ 7661-67, ГОСТ 7470-92
	
	
	Нутромеры (НИ, НМ), ГОСТ 10-75, ГОСТ 868-82, ГОСТ 9244-75
	
	
	Образцы шероховатости (ОШС), ГОСТ 9378-75
	
	
	Пластины стеклянные типа ПМ, ГОСТ 1121-75 и типа ПИ, ГОСТ 2923-75
	
	
	Приборы и устройства разные
	
	
	Проволочки и ролики, ГОСТ 2475-88
	
	
	Стенкомеры (С) и Толщиномеры (ТН, ТР), ГОСТ 11358-89
	
	
	Стойки (С, МС) и Штативы (Ш, ШМ), ГОСТ 10197-70
	
	
	Угломеры (УМ, УРИ), ГОСТ 5378-88
	
	
	Шаблоны и Щупы, ГОСТ 519-77, 882-75, 4126-66, ТУ2-034-228-88
	
	
	Штангенглубиномеры типа ШГ, ГОСТ 162-90
	
	
	Штангензубомеры типа ШЗН, ТУ 2-034-773-84, ТУ 3945-003-02952377-2016
	
	
	Штангенрейсмасы типа ШР, ГОСТ 164-90
	
	
	Штангенциркули типа ШЦ, ГОСТ 166-89
	


	
	
	Металлорежущий инструмент - долбяки, зубострогальные резцы и шеверы
				
	Головки зуборезные для конических и гипоидных зубчатых колес с круговыми зубьями, ГОСТ 11902-77
	
	
	Долбяки зуборезные мелкомодульные, ГОСТ 10059-80
	
	
	Долбяки зуборезные чистовые  дисковые прямозубые, ГОСТ 9323-79
	
	
	Долбяки зуборезные чистовые  хвостовые, ГОСТ 9323-79
	
	
	Долбяки зуборезные чистовые  чашечные прямозубые, ГОСТ 9323-79
	
	
	Долбяки зуборезные чистовые для валов и отв. шлиц. соединений с эвольв профилем (30°), ГОСТ 6762-79
	
	
	Резцы зубострогальные для прямозубых конических колес, ГОСТ 5392-80
	
	
	Шеверы дисковые, ГОСТ 8570-80, ГОСТ 10222-81
	


	
	
	Металлорежущий инструмент - зенкеры, зенковки, развертки
				
	Зeнкeры  цельные из быстрорежущей стали с к/х (тип 1) и с ц/х (тип 3), ГОСТ 12489-71, ТУ2-035-724-80
	
	
	Зeнкeры  цельные из быстрорежущей стали, насадные (тип 2), ГОСТ 12489-71
	
	
	Зeнкeры с твердосплавными пластинами, ГОСТ 3231-71
	
	
	Зенковки конические и цилиндрические, ГОСТ 14953-80, ГОСТ 14953-69
	
	
	Рaзвeртки мaшинныe цельные с ц/х (тип 1), ГОСТ 1672-80
	
	
	Рaзвeртки мaшинные цельные с к/х (тип 2), ГОСТ 1672-80, ГОСТ 11172-70, с т/с пласт., ГОСТ 28321-89
	
	
	Рaзвeртки машинные цельные насадные (тип 3), ГОСТ 1672-80 и со вст. ножами из б/р стали, ГОСТ 883-80
	
	
	Рaзвертки ручныe цилиндрические, ГОСТ 7722-77
	
	
	Рaзвертки ручные разжимные, ГОСТ 3509-71 и регулируемые, ТУ 2-035-478-76
	
	
	Развертки конические 1:16, 1:30, 1:50, ГОСТ 10079-71---10083-84, ГОСТ 11177-84
	
	
	Развертки конические под конусы Морзе, ГОСТ 10079-71, ГОСТ 11182-71
	
	
	Развертки котельные машинные, ГОСТ 18121-72 и ИСО 2238-72
	


	
	
	Металлорежущий инструмент - метчики и плашки
				
	Воротки для метчиков и круглых плашек, наборы ГОСТ 22394, 22395, 22399-77
	
	
	Метчики  гaечные с прямым хвостовиком, ГОСТ 1604-71, ТУ 2-035-0224638-1190-90
	
	
	Метчики  гаечные с изогнутым хвостовиком, ГОСТ 6951-71
	
	
	Метчики  м/р для метрической (М) резьбы, ГОСТ 3266-81, с винтовыми канавками, ГОСТ 17933-72
	
	
	Метчики  м/р для метрической (М) резьбы, комплекты (2 шт.), ГОСТ 3266-81
	
	
	Метчики  м/р для трубной цилиндрической (G) резьбы, ГОСТ 3266-81, ГОСТ 19879-74
	
	
	Метчики  ручные для метрической (М) резьбы, ОСТ2 И50-1-73, ГОСТ 3266-81
	
	
	Метчики  ручные для трубной цилиндрической (G) резьбы , ОСТ2 И50-1-73, ТУ2-035-921-83
	
	
	Метчики бесстружечные, ГОСТ 18839-73---18840-73
	
	
	Метчики для дюймовой резьбы ("), ГОСТ 3266-81
	
	
	Метчики для конической резьбы (К и Rc), ГОСТ 6227-80
	
	
	Метчики для трапецеидальной резьбы (Tr), ГОСТ 19831-74
	
	
	Плaшки круглые для метрической (М) резьбы, ГОСТ 9740-71, ОСТ 2И-55-1-73
	
	
	Плашки круглые для дюймовой  резьбы (")
	
	
	Плашки круглые для конической дюймовой (К) и конической трубной (R) резьбы, ГОСТ 6228-80
	
	
	Плашки круглые для трубной цилиндрической (G) резьбы, ГОСТ 9740-71 и ТУ2-035-1134-88
	


	
	
	Металлорежущий инструмент - пилы и полотна
				
	Пилы дисковые сегментные для металла и сегменты к ним, ГОСТ 4047-82
	
	
	Полотна ножовочные для металла, ГОСТ 6645-86
	


	
	
	Металлорежущий инструмент - резцы, т/с пластины, шаберы
				
	Заготовки твердосплавные для расточных резцов и резцы по ГОСТ 18062-72, 18063-72
	
	
	Пластинки твердосплавные для шаберов и шаберодержатели, ТУ 2-035-363
	
	
	Пластины (СТМ) сменные твердосплавные многогранные, ГОСТ 19042-80
	
	
	Пластины напаивaемые твердосплавные, ГОСТ 25393-90
	
	
	Резцы автоматные и бруски из быстрорежущей стали, ТУ 2-035-491-76
	
	
	Резцы долбежные из быстрорежущей стали, ГОСТ 10046-72
	
	
	Резцы канавочные
	
	
	Резцы расточные державочные (2142), ГОСТ 9795-84, ГОСТ 10044-73
	
	
	Резцы расточные твердосплавные с ц/х для КРС (координатно-расточных станков), ГОСТ 18062-72,18063-72
	
	
	Резцы строгальные (2171), ГОСТ 18887-73---ГОСТ 18894-73
	
	
	Резцы токарные отрезные и прорезные (2130), ГОСТ 18884-73, ГОСТ 18874-73
	
	
	Резцы токарные подрезные (2112), ГОСТ 18880-73,  ГОСТ 18871-73
	
	
	Резцы токарные проходные отогнутые (2102), ГОСТ 18877-73, ГОСТ 18868-73
	
	
	Резцы токарные проходные прямые (2100), ГОСТ 18878-73, ГОСТ 18869-73
	
	
	Резцы токарные проходные упорные (2101, 2103), ГОСТ 18879-73, ГОСТ 18870-73
	
	
	Резцы токарные расточные для обработки глухих отверстий (2141), ГОСТ 18883-73, ГОСТ 18873-73
	
	
	Резцы токарные расточные для обработки сквозных отверстий (2140), ГОСТ 18882-73, ГОСТ 18872-73
	
	
	Резцы токарные резьбовые (2160, 2162), ГОСТ 18885-73, ГОСТ 18876-73
	
	
	Резцы токарные с мех. креплением СТМ пластин, ТУ 2-035-892-82, ГОСТ 21151-75, ГОСТ 26476, 26611-85
	
	
	Резцы токарные фасочные из быстрорежущей стали, ГОСТ 18875-73
	
	
	Резцы токарные чистовые широкие с пластинами из твердого сплава (2120), ГОСТ 18881-73
	
	
	Резцы, вставки, фрезы, оснащённые СТМ на осн. модификаций нитрида бора и карбонадо, ТУ 2-037-194-85
	
	
	Твердосплавные изделия разные
	


	
	
	Металлорежущий инструмент - свёрла
				
	Свёрла  спиральные малоразмерные от 0,1 до 1,5 мм с утолщенным ц/х, ГОСТ 8034-76
	
	
	Свёрла  спиральные с ц/х  средней и короткой серии, правые, ГОСТ 10902-77, ГОСТ 4010-77
	
	
	Свёрла  спиральные с ц/х длинной серии, ГОСТ 886-77, ГОСТ 12122-77, ТУ2-035-600-77
	
	
	Свёрла  спиральные с ц/х ЛЕВЫЕ, ГОСТ 10902-77, ГОСТ 4010-77
	
	
	Свёрла  спиральные твердосплавные цельные, ГОСТ 17273-71 --- 17275-71
	
	
	Свёрла  спиральные, оснащённые пластинами из твердого сплава, ГОСТ 22735-77, ГОСТ 22736-77
	
	
	Свёрла сборные перовые и с мех. креплением СМТ пластин, ГОСТ 25526-82, ГОСТ 27724-88, ТУ2-035-720-80
	
	
	Свёрла спиральные конические с конусностью 1:50, ГОСТ 18201-72, ГОСТ 18202-72
	
	
	Свёрла спиральные с к/х  нормальной серии, ГОСТ 10903-77
	
	
	Свёрла спиральные с к/х длинной и удлиненной серии, ГОСТ 12121-77, ГОСТ 2092-77
	
	
	Свёрла т/с для сверления в печ. плат. (и на станках с ЧПУ), ГОСТ 22093-76---22094-76, ТУ2-035-853-81
	
	
	Свёрла т/с комбинированные для печатных плат, ГОСТ 20686-75, ТУ2-035-970-84
	
	
	Свёрла центровочные комбинированные, ГОСТ 14952-75
	


	
	
	Металлорежущий инструмент - фрезы дисковые и торцовые, ножи
				
	Ножи запасные к дисковым и торцевым фрезам
	
	
	Фрезы дисковые зуборезные модульные (компл.),  ГОСТ 10996-64, ГОСТ 13838-68, ОСТ 2И41-14-87
	
	
	Фрезы дисковые пазовые, ГОСТ 3964-69
	
	
	Фрезы дисковые трехсторонние (из б/р стали с прямыми и разнонапр. зубьями), ГОСТ 28527-90, 3755-78
	
	
	Фрезы дисковые трехсторонние со вставными ножами Р6М5, Р18, ВК8, Т5К10, ГОСТ 1669-78, ГОСТ 5348-69
	
	
	Фрезы отрезные и прорезные (шлицевые), ГОСТ 2679-93
	
	
	Фрезы пазовые затылованные, ГОСТ 8543-71
	
	
	Фрезы торцовые насадные (цельные из б/р стали), ГОСТ 9304-69
	
	
	Фрезы торцовые с мех. креплением СТМ пластин, ГОСТ 26595-85, ТУ2-035-618-78
	
	
	Фрезы торцовые со вставными ножами Р6М5,  Р18, ВК8, Т5К10, ГОСТ 1092-80, ГОСТ 9473-80, ГОСТ 24359-80
	


	
	
	Металлорежущий инструмент - фрезы концевые и шпоночные
				
	Фрезы концевые с  ц/х (в т.ч. двухсторонние), ГОСТ 17025-71
	
	
	Фрезы концевые с к/х , ГОСТ 17026-71
	
	
	Фрезы концевые с к/х обдирочные, ГОСТ 15086-69
	
	
	Фрезы концевые с к/х по легким сплавам (и на станках с ЧПУ), ГОСТ 16225-81, ГОСТ 23247-78
	
	
	Фрезы концевые с к/х по титановым сплавам (и на станках с ЧПУ), ГОСТ 23248-78, ТУ2-035-1022-85
	
	
	Фрезы концевые с к/х удлиненные и радиусные, ТУ2-035-710-80
	
	
	Фрезы концевые с мех. креплением  СТМ пластин, ГОСТ 22087,88-76, ГОСТ 28435-90, ТУ 2-035-476-76
	
	
	Фрезы концевые с т/с пластинами, ГОСТ 20537-75, ГОСТ 20538-75, ТУ2-035-591-77
	
	
	Фрезы концевые твердосплавные (цельные и со стальным хв.), ГОСТ 18372-73, ГОСТ 20534-75
	
	
	Фрезы кромочные твердосплавные, ТУ2-035-854-81
	
	
	Фрезы шпоночные с т/с пластинами, ГОСТ 6396-78
	
	
	Фрезы шпоночные цельные твердосплавные, ГОСТ 16463-80 и ТУ2-035-782-80
	
	
	Фрезы шпоночные, ГОСТ 9140-78
	


	
	
	Металлорежущий инструмент - фрезы прочие
				
	Иглофрезы, ТУ2-035-1027-86
	
	
	Фрезы двухугловые несимметричные, ТУ2-035-526-76
	
	
	Фрезы для обработки Т-образных пазов,  ГОСТ 7063-72 и ГОСТ 10673-75
	
	
	Фрезы для пазов сегментных шпонок, ГОСТ 6648-79, ГОСТ Р 53412-2009
	
	
	Фрезы одноугловые, ТУ2-035-526-76
	
	
	Фрезы фасонные полукруглые вогнутые и выпуклые, ГОСТ 9305-93
	
	
	Фрезы цилиндрические, ГОСТ 3752-71, ГОСТ 29092-91
	
	
	Фрезы червячные для шлицевых валов с прямобочным профилем, ГОСТ 8027-86
	
	
	Фрезы червячные мелкомодульные для цилиндр. зубчатых колес с эвол. профилем, ГОСТ 10331-81
	
	
	Фрезы червячные цельные для нарезания зубьев звездочек к приводным роликовым и втулоч, ГОСТ 15127-83
	
	
	Фрезы червячные чистовые для шлицевых валов с эвольвентным профилем, ГОСТ 6637-80
	
	
	Фрезы червячные чистовые однозах. для цилиндрических зубчатых колес с эвол. профилем, ГОСТ 9324-80
	


	
	
	Опиловочный инструмент - борфрезы, надфили, напильники
				
	Борфрезы (шарошки), борнапильники с нарезанными зубьями, Р6М5, ТУ2-035-671-79, ТУ2-035-788-80
	
	
	Борфрезы концевые твердосплавные (с коронками ВК8 и цельные),  ГОСТы 18934-73---18948-73
	
	
	Надфили и наборы надфилей, ГОСТ 1513-77, ТУ2-035-658-79, ТУ2-17-150-76
	
	
	Напильники квадратные (2821), ГОСТ 1465-80
	
	
	Напильники круглые (2822), ГОСТ 1465-80
	
	
	Напильники плоские (2820), ГОСТ 1465-80
	
	
	Напильники полукруглые (2822), ГОСТ 1465-80
	
	
	Напильники ромбические (2821), ГОСТ 1465-80
	
	
	Напильники трёхгранные (2821), ГОСТ 1465-80
	
	
	Напильники шестигранные, ДИ-ТУ3-464-69
	
	
	Ручки для надфилей и напильников
	


	
	
	Резьбонакатной, резьбонарезной, винторезный инструмент
				
	Головки винторезные самооткрывающиеся (К, КА) и приспособления к ним, ГОСТ 21760-76---ГОСТ 21764-76
	
	
	Головки резьбонакатные типа ВНГН и ролики к ним, ТУ 2-035-342-74
	
	
	Головки резьбонарезные типа РНГВ и плашки к ним
	
	
	Гребёнки резьбонарезные к винторезным головкам (из 4 шт.), ГОСТ 21761-76
	
	
	Гребенки резьбонарезные плоские (компл. из 4-х штук), ГОСТ 2287-88
	
	
	Кулачки к винторезным самооткрывающимся головкам (из 4 шт.), ГОСТ 21762-76
	
	
	Плашки резьбонакатные плоские, ГОСТ 2248-80
	
	
	Плашки резьбонакатные: типа НП ТУ 2-035-683-79, бесстружечные сборные ТУ 2-035-883-82 и ролики к ним
	
	
	Ролики - сегменты на резьбонакатной автомат МНК-02 и АА-2520
	
	
	Ролики резьбонакатные (компл. из 2 шт.), ГОСТ 9539-72
	
	
	Фрезы резьбовые гребенчатые, ГОСТ 1336-77
	


	
	
	Слесарно-монтажный инструмент - ключи
				
	(КГД) Ключи гаечные с открытыми зевами  двухсторонние (рожковые), ГОСТ 2839-80, ТУ
	
	
	(КГЖ и КГШ) Ключи для круглых шлицевых гаек, ГОСТ 16984-79, ГОСТ 16985-79
	
	
	(КГК) Ключи гаечные комбинированные, ГОСТ 16983-80, ТУ 3926-006-02955281-97, 3926-048-53581936-2013
	
	
	(КГН) Ключи гаечные кольцевые  (накидные) двухсторонние, ГОСТ 2906-80, ТУ2-035-856-81
	
	
	(КГНО и КГКУ) Ключи гаечные кольцевые (накидные) односторонные (в т.ч. ударные)
	
	
	(КГО) Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные, ГОСТ 3108-71, ТУ2-035-1019-85
	
	
	(КР) Ключи гаечные разводные, ГОСТ  Р 54488-2011, ГОСТ 7275-75
	
	
	(КТИ) Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником, ГОСТ 25787-83---25790-83
	
	
	(КТР) Ключи трубные рычажные, ГОСТ 18981-73
	
	
	Головки сменные, ключи и удлинители к ним,  ГОСТ Р57977-2017, ГОСТ 25600-83--25604-83, ГОСТ 22402-77
	
	
	Ключи динамометрические, ТУ 3926-019-05797687-2001, ТУ 25.73.30-019-05797687-2017
	
	
	Ключи шестигранные, ГОСТ 11737-93, ГОСТ Р 57981-2017
	


	
	
	Слесарный, слесарно-монтажный и столярный инструмент
				
	Бородки слесарные, кернеры, циркули и чертилки, ГОСТ 7213-72, ГОСТ 7214-72
	
	
	Гвоздодеры, Клещи
	
	
	Долота, Кельма, Стамески, ГОСТ 1184-80
	
	
	Зубила слесарные и крейцмейсели, ГОСТ 7211-86, ГОСТ 7212-74
	
	
	Кисти художественные, ТУ 17-15-07-89, ОСТ 17-888-81
	
	
	Клейма ручные, ГОСТ 25726-83, ТУ2-035-602-77
	
	
	Клуппы трубные и плашки к ним, ГОСТ 6956-84
	
	
	Круглогубцы и Плоскогубцы, ГОСТ 5547-93, ГОСТ Р 53925-2010, ГОСТ 7283-93, ТУ 3926-017-02955281-99
	
	
	Кувалды, ГОСТ 11401-75
	
	
	Кусачки (острогубцы) боковые и торцовые, ГОСТ28037-89 взамен ГОСТ 22308-77 и ГОСТ7282-75
	
	
	Лобзики и пилки к нему, Ножовки, Пилы по дереву, Стусло
	
	
	Молотки слесарные стальные, ГОСТ 2310-77 и ручки к ним
	
	
	Наборы слесарного-монтажного и шоферского инструмента
	
	
	Наковальни, ГОСТ 11397-75, ГОСТ 11435-75
	
	
	Ножи монтажные, Ножницы ручные для резки металла, ГОСТ 7210-75
	
	
	Ножовки, Рамки ножовочные ручные, ГОСТ 17270-71
	
	
	Отвертки, ГОСТ 17199-88, ТУ2-035-928-83
	
	
	Пинцеты, ТУ 64-1-37-78
	
	
	Приспособления слесарные, просечки
	
	
	Свёрла и Фрезы по дереву
	
	
	Тиски слесарные (ТСМ, ТСС, ТСЧ), ГОСТ 4045-75, ГОСТ 28241-89
	
	
	Топоры, ГОСТ 18578-89
	


	
	
	Станочная оснастка и приспособления
				
	Втулки переходные и Клинья для крепления инструмента с к/х, ГОСТ 13598-85 и ТУ2-040-87-81
	
	
	Головки делительные, ГОСТ 8516-89, Столы поворотные, ГОСТ 16935-71---16936-71
	
	
	Державки для безалмазной правки шлифкругов и запчасти к ним, ТУ2-035-205-77
	
	
	Державки и ролики для накатки рифлений по ГОСТ 21474-75
	
	
	Ключи, кулачки и рейки к токарным патронам
	
	
	Оправки, ГОСТ 26538-85, державки, ГОСТ 28282-89, втулки переходные разные
	
	
	Патроны быстросменные, резьбонарезные и цанговые, цанги
	
	
	Патроны самоцентрирующие трёхкулачковые, ГОСТ 2675-80, ГОСТ 24351-80
	
	
	Патроны четырёхкулачковые с независимым перемещением кулачков, ГОСТ 3890-82
	
	
	Плиты магнитные, ГОСТ 16528-87
	
	
	Тиски станочные, ГОСТ 16518-96 и ГОСТ 20746-84
	
	
	Центры станочные вращающиеся, ГОСТ 8742-75
	
	
	Центры упорные, ГОСТ 13214-79 и ТУ2-040-59-77
	
	
	Шарошки для правки шлифовальных кругов и шарошкодержатели, ГОСТ 4803-67, ГОСТ Р52588-2006
	


	
	
	Электро-, пневмоинструмент и оснастка
				
	Биты для шуроповертов, Wiha, Wera, King Tony, Biltema
	
	
	Буры  SDS plus по бетону/камню BIONIC PRO, Heller
	
	
	Выключатели, ремни, ножи для э/рубанков, щетки угольные
	
	
	Диски алмазные по бетону и чашки шлифовальные, ГОСТ 10110-87
	
	
	Оправки и Переходники
	
	
	Патроны сверлильные и ключи к ним, ГОСТ 8522-79 и ГОСТ 15935-88
	
	
	Паяльники бытовые, ГОСТ 7219-83
	
	
	Пилки для электролобзиков, BOSCH
	
	
	Пневмоинструмент
	
	
	Сварочные принадлежности и средства защиты
	
	
	Свёрла спиральные с пластинами ВК8 по бетону и камню, ТУ2-035-680-76
	
	
	Электроды и проволока сварочная
	


	




 		

	    
	    	Линейки поверочные ЛТ, ЛЧ, ЛД, ШД, ШМ, ШП, УТ, ГОСТ 8026-92
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	№	Артикул	Наименование	Цена, руб.	В наличии	Заказать
	1	00053706	
					Линейка лекальная 3-х гр. ЛТ - 200, кл. 0, ЧИЗ	3780.00	8	 [image: ]
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							Линейки поверочные трехгранные (угол 60°) , тип ЛТ, ГОСТ 8026-92


Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели "на просвет". Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Оснащены ручками. Выпускаются 0 и 1 класса точности.
	Длина линейки, мм	Допустимые отклонения от прямолинейности, мкм	Вес, кг
	класс 1	класс  2
	200	1,6	2,5	0,320
	320	1,6	2,5	0,850

							
																					
									[image: ]

									ГОСТ

								

																			


			

			
	2	00015001	
					Линейка лекальная 3-х гр. ЛТ - 200, кл. 1, ЧИЗ	3360.00	14	 [image: ]
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							Линейки поверочные трехгранные (угол 60°) , тип ЛТ, ГОСТ 8026-92


Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели "на просвет". Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Оснащены ручками. Выпускаются 0 и 1 класса точности.
	Длина линейки, мм	Допустимые отклонения от прямолинейности, мкм	Вес, кг
	класс 1	класс  2
	200	1,6	2,5	0,320
	320	1,6	2,5	0,850

							
																					
									[image: ]

									ГОСТ

								

																			


			

			
	3	00051841	
					Линейка лекальная 3-х гр. ЛТ - 320, кл. 0, ЧИЗ	4998.00	14	 [image: ]
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							Линейки поверочные трехгранные (угол 60°) , тип ЛТ, ГОСТ 8026-92


Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели "на просвет". Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Оснащены ручками. Выпускаются 0 и 1 класса точности.
	Длина линейки, мм	Допустимые отклонения от прямолинейности, мкм	Вес, кг
	класс 1	класс  2
	200	1,6	2,5	0,320
	320	1,6	2,5	0,850
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	4	00015002	
					Линейка лекальная 3-х гр. ЛТ - 320, кл. 1, ЧИЗ	4410.00	3	 [image: ]
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							Линейки поверочные трехгранные (угол 60°) , тип ЛТ, ГОСТ 8026-92


Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели "на просвет". Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Оснащены ручками. Выпускаются 0 и 1 класса точности.
	Длина линейки, мм	Допустимые отклонения от прямолинейности, мкм	Вес, кг
	класс 1	класс  2
	200	1,6	2,5	0,320
	320	1,6	2,5	0,850
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	5	00012990	
					Линейка лекальная 4-х гр. ЛЧ - 200, кл. 0, ЧИЗ	3990.00	11	 [image: ]
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							Линейки поверочные четырехгранные (угол 90°) , тип ЛЧ, ГОСТ 8026-92


Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели "на просвет". Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Оснащены ручками. Выпускаются 0 и 1 класса точности.
	Длина линейки, мм	Допустимые отклонения 
от прямолинейности, мкм	Вес, кг
	класс 1	класс 2
	200	1,6	2,5	0,570
	320	1,6	2,5	0,750
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	6	00012991	
					Линейка лекальная 4-х гр. ЛЧ - 200, кл. 1, ЧИЗ	3780.00	0	 [image: ]
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							Линейки поверочные четырехгранные (угол 90°) , тип ЛЧ, ГОСТ 8026-92


Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели "на просвет". Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Оснащены ручками. Выпускаются 0 и 1 класса точности.
	Длина линейки, мм	Допустимые отклонения 
от прямолинейности, мкм	Вес, кг
	класс 1	класс 2
	200	1,6	2,5	0,570
	320	1,6	2,5	0,750
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	7	00051840	
					Линейка лекальная 4-х гр. ЛЧ - 320, кл. 0, ЧИЗ	6825.00	1	 [image: ]
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							Линейки поверочные четырехгранные (угол 90°) , тип ЛЧ, ГОСТ 8026-92


Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели "на просвет". Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Оснащены ручками. Выпускаются 0 и 1 класса точности.
	Длина линейки, мм	Допустимые отклонения 
от прямолинейности, мкм	Вес, кг
	класс 1	класс 2
	200	1,6	2,5	0,570
	320	1,6	2,5	0,750
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	8	00012994	
					Линейка лекальная 4-х гр. ЛЧ - 320, кл. 1, ЧИЗ	3990.00	0	 [image: ]
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							Линейки поверочные четырехгранные (угол 90°) , тип ЛЧ, ГОСТ 8026-92


Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели "на просвет". Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Оснащены ручками. Выпускаются 0 и 1 класса точности.
	Длина линейки, мм	Допустимые отклонения 
от прямолинейности, мкм	Вес, кг
	класс 1	класс 2
	200	1,6	2,5	0,570
	320	1,6	2,5	0,750
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	9	00018373	
					Линейка лекальная с двусторонним скосом ЛД - 125, кл. 0, ЧИЗ	1491.00	15	 [image: ]
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							Линейки поверочные с двухсторонним скосом , тип ЛД, ГОСТ 8026-92



Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели "на просвет". Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Оснащены ручками. Выпускаются 0 и 1 класса точности.

	
Длина линейки, мм	Допустимые отклонения 
от прямолинейности, мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2
	80	0,6	1,6	0,037
	125	0,6	1,6	0,082
	200	1,6	2,5	0,213
	320	1,6	2,5	0,630


							
																					
									[image: ]
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	10	00013001	
					Линейка лекальная с двусторонним скосом ЛД - 125, кл. 1, ЧИЗ	1050.00	16	 [image: ]
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							Линейки поверочные с двухсторонним скосом , тип ЛД, ГОСТ 8026-92



Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели "на просвет". Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Оснащены ручками. Выпускаются 0 и 1 класса точности.

	
Длина линейки, мм	Допустимые отклонения 
от прямолинейности, мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2
	80	0,6	1,6	0,037
	125	0,6	1,6	0,082
	200	1,6	2,5	0,213
	320	1,6	2,5	0,630
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	11	00015972	
					Линейка лекальная с двусторонним скосом ЛД - 200, кл. 0, ЧИЗ	1995.00	5	 [image: ]
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							Линейки поверочные с двухсторонним скосом , тип ЛД, ГОСТ 8026-92



Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели "на просвет". Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Оснащены ручками. Выпускаются 0 и 1 класса точности.

	
Длина линейки, мм	Допустимые отклонения 
от прямолинейности, мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2
	80	0,6	1,6	0,037
	125	0,6	1,6	0,082
	200	1,6	2,5	0,213
	320	1,6	2,5	0,630
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	12	00013002	
					Линейка лекальная с двусторонним скосом ЛД - 200, кл. 1, ЧИЗ	1491.00	3	 [image: ]
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							Линейки поверочные с двухсторонним скосом , тип ЛД, ГОСТ 8026-92



Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели "на просвет". Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Оснащены ручками. Выпускаются 0 и 1 класса точности.

	
Длина линейки, мм	Допустимые отклонения 
от прямолинейности, мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2
	80	0,6	1,6	0,037
	125	0,6	1,6	0,082
	200	1,6	2,5	0,213
	320	1,6	2,5	0,630


							
																					
									[image: ]
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	13	00013005	
					Линейка лекальная с двусторонним скосом ЛД - 320, кл. 0, ЧИЗ	3780.00	0	 [image: ]
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							Линейки поверочные с двухсторонним скосом , тип ЛД, ГОСТ 8026-92



Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели "на просвет". Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Оснащены ручками. Выпускаются 0 и 1 класса точности.

	
Длина линейки, мм	Допустимые отклонения 
от прямолинейности, мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2
	80	0,6	1,6	0,037
	125	0,6	1,6	0,082
	200	1,6	2,5	0,213
	320	1,6	2,5	0,630
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									ГОСТ

								

																			


			

			
	14	00013004	
					Линейка лекальная с двусторонним скосом ЛД - 320, кл. 1, ЧИЗ	3150.00	0	 [image: ]
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							Линейки поверочные с двухсторонним скосом , тип ЛД, ГОСТ 8026-92



Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели "на просвет". Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Оснащены ручками. Выпускаются 0 и 1 класса точности.

	
Длина линейки, мм	Допустимые отклонения 
от прямолинейности, мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2
	80	0,6	1,6	0,037
	125	0,6	1,6	0,082
	200	1,6	2,5	0,213
	320	1,6	2,5	0,630
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									ГОСТ

								

																			


			

			
	15	00012999	
					Линейка лекальная с двусторонним скосом ЛД - 80, кл. 0, ЧИЗ	1050.00	21	 [image: ]
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							Линейки поверочные с двухсторонним скосом , тип ЛД, ГОСТ 8026-92



Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели "на просвет". Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Оснащены ручками. Выпускаются 0 и 1 класса точности.

	
Длина линейки, мм	Допустимые отклонения 
от прямолинейности, мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2
	80	0,6	1,6	0,037
	125	0,6	1,6	0,082
	200	1,6	2,5	0,213
	320	1,6	2,5	0,630
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									ГОСТ

								

																			


			

			
	16	00013000	
					Линейка лекальная с двусторонним скосом ЛД - 80, кл. 1, ЧИЗ	798.00	14	 [image: ]
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							Линейки поверочные с двухсторонним скосом , тип ЛД, ГОСТ 8026-92



Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели "на просвет". Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Оснащены ручками. Выпускаются 0 и 1 класса точности.

	
Длина линейки, мм	Допустимые отклонения 
от прямолинейности, мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2
	80	0,6	1,6	0,037
	125	0,6	1,6	0,082
	200	1,6	2,5	0,213
	320	1,6	2,5	0,630


							
																					
									[image: ]

									ГОСТ

								

																			


			

			
	17	00009970	
					Линейка поверочная лекальная угловая чугунная 3-х гран. УТ - 1000, 45°, кл. 1	24990.00	0	 [image: ]
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							Линейки поверочные угловые трехгранные (углы при вершинах 60°, 55°, 45°), типа УТ, ГОСТ 8026-92 
Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки 1 и 2 классов точности изготавливаются из чугуна и оснащены ручками. Длины: 630, 1000 мм.


	Размеры, 
мм	Допуск плоскостности, 
мкм	Предельное отклонение угла, 
мин	Вес, кг
	
Длина, мм	
Угол	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2	

	
630	45	
8	
12	
±5	
±10	
9,8
	55
	60
	
1000	45	
10	
16	
±5	
±10	
28
	55
	60
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									ГОСТ

								

																			


			

			
	18	00009971	
					Линейка поверочная лекальная угловая чугунная 3-х гран. УТ - 1000, 55°, кл. 1	24990.00	0	 [image: ]
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							Линейки поверочные угловые трехгранные (углы при вершинах 60°, 55°, 45°), типа УТ, ГОСТ 8026-92 
Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки 1 и 2 классов точности изготавливаются из чугуна и оснащены ручками. Длины: 630, 1000 мм.


	Размеры, 
мм	Допуск плоскостности, 
мкм	Предельное отклонение угла, 
мин	Вес, кг
	
Длина, мм	
Угол	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2	

	
630	45	
8	
12	
±5	
±10	
9,8
	55
	60
	
1000	45	
10	
16	
±5	
±10	
28
	55
	60
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									ГОСТ

								

																			


			

			
	19	00009972	
					Линейка поверочная лекальная угловая чугунная 3-х гран. УТ - 1000, 60°, кл. 1	24990.00	1	 [image: ]
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							Линейки поверочные угловые трехгранные (углы при вершинах 60°, 55°, 45°), типа УТ, ГОСТ 8026-92 
Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки 1 и 2 классов точности изготавливаются из чугуна и оснащены ручками. Длины: 630, 1000 мм.


	Размеры, 
мм	Допуск плоскостности, 
мкм	Предельное отклонение угла, 
мин	Вес, кг
	
Длина, мм	
Угол	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2	

	
630	45	
8	
12	
±5	
±10	
9,8
	55
	60
	
1000	45	
10	
16	
±5	
±10	
28
	55
	60




							
																									


			

			
	20	00013670	
					Линейка поверочная лекальная угловая чугунная 3-х гран. УТ - 500, 55°, кл. 1	6300.00	0	 [image: ]
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							Линейки поверочные угловые трехгранные (углы при вершинах 60°, 55°, 45°), типа УТ, ГОСТ 8026-92 
Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки 1 и 2 классов точности изготавливаются из чугуна и оснащены ручками. Длины: 630, 1000 мм.


	Размеры, 
мм	Допуск плоскостности, 
мкм	Предельное отклонение угла, 
мин	Вес, кг
	
Длина, мм	
Угол	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2	

	
630	45	
8	
12	
±5	
±10	
9,8
	55
	60
	
1000	45	
10	
16	
±5	
±10	
28
	55
	60




							
																									


			

			
	21	00013671	
					Линейка поверочная лекальная угловая чугунная 3-х гран. УТ - 500, 60°, кл. 1	6300.00	0	 [image: ]
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							Линейки поверочные угловые трехгранные (углы при вершинах 60°, 55°, 45°), типа УТ, ГОСТ 8026-92 
Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки 1 и 2 классов точности изготавливаются из чугуна и оснащены ручками. Длины: 630, 1000 мм.


	Размеры, 
мм	Допуск плоскостности, 
мкм	Предельное отклонение угла, 
мин	Вес, кг
	
Длина, мм	
Угол	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2	

	
630	45	
8	
12	
±5	
±10	
9,8
	55
	60
	
1000	45	
10	
16	
±5	
±10	
28
	55
	60




							
																									


			

			
	22	00009967	
					Линейка поверочная лекальная угловая чугунная 3-х гран. УТ - 630, 45°, кл. 1	18900.00	0	 [image: ]
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							Линейки поверочные угловые трехгранные (углы при вершинах 60°, 55°, 45°), типа УТ, ГОСТ 8026-92 
Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки 1 и 2 классов точности изготавливаются из чугуна и оснащены ручками. Длины: 630, 1000 мм.


	Размеры, 
мм	Допуск плоскостности, 
мкм	Предельное отклонение угла, 
мин	Вес, кг
	
Длина, мм	
Угол	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2	

	
630	45	
8	
12	
±5	
±10	
9,8
	55
	60
	
1000	45	
10	
16	
±5	
±10	
28
	55
	60




							
																									


			

			
	23	00009968	
					Линейка поверочная лекальная угловая чугунная 3-х гран. УТ - 630, 55°, кл. 1	0.00	0	 [image: ]
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							Линейки поверочные угловые трехгранные (углы при вершинах 60°, 55°, 45°), типа УТ, ГОСТ 8026-92 
Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки 1 и 2 классов точности изготавливаются из чугуна и оснащены ручками. Длины: 630, 1000 мм.


	Размеры, 
мм	Допуск плоскостности, 
мкм	Предельное отклонение угла, 
мин	Вес, кг
	
Длина, мм	
Угол	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2	

	
630	45	
8	
12	
±5	
±10	
9,8
	55
	60
	
1000	45	
10	
16	
±5	
±10	
28
	55
	60




							
																									


			

			
	24	00009969	
					Линейка поверочная лекальная угловая чугунная 3-х гран. УТ - 630, 60°, кл. 1	19950.00	4	 [image: ]
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							Линейки поверочные угловые трехгранные (углы при вершинах 60°, 55°, 45°), типа УТ, ГОСТ 8026-92 
Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки 1 и 2 классов точности изготавливаются из чугуна и оснащены ручками. Длины: 630, 1000 мм.


	Размеры, 
мм	Допуск плоскостности, 
мкм	Предельное отклонение угла, 
мин	Вес, кг
	
Длина, мм	
Угол	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2	

	
630	45	
8	
12	
±5	
±10	
9,8
	55
	60
	
1000	45	
10	
16	
±5	
±10	
28
	55
	60




							
																									


			

			
	25	00013672	
					Линейка поверочная лекальная угловая чугунная 3-х гран. УТ - 750, 60°, кл. 1	0.00	0	 [image: ]
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							Линейки поверочные угловые трехгранные (углы при вершинах 60°, 55°, 45°), типа УТ, ГОСТ 8026-92 
Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки 1 и 2 классов точности изготавливаются из чугуна и оснащены ручками. Длины: 630, 1000 мм.


	Размеры, 
мм	Допуск плоскостности, 
мкм	Предельное отклонение угла, 
мин	Вес, кг
	
Длина, мм	
Угол	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2	

	
630	45	
8	
12	
±5	
±10	
9,8
	55
	60
	
1000	45	
10	
16	
±5	
±10	
28
	55
	60




							
																									


			

			
	26	00004273	
					Линейка поверочная стальная ШД - 1000 мм, кл. 1, СТИЗ	49980.00	2	 [image: ]
	
			
						
																								
									
									   [image: ]
									
									
 
																	
									
									   [image: ]
									
									
 
																	
									
									   [image: ]
									
									
 
																						
							 Линейка поверочная стальная двутавровая, типа ШД, ГОСТ 8026-92 

Применяюется для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Классы точности 1 и 2. Длины: 400, 500, 630, 1000, 1600, 2500 мм.


	
Размеры, мм	Допуск плоскостности,
мкм	Допуск параллельности,
мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2
	630х50х14	8	12	12	20	2,6
	1000х60х16	10	16	16	25	5,8
	1600х80х18	16	25	20	40	14.8
	2000х120х18	20	30	30	50	26,2
	2500х120х20	25	40	30	60	39,8
	3000х120х20	30	50	50	80	46,6
	4000х160х30	40	60	50	100	130


							
																									


			

			
	27	00010729	
					Линейка поверочная стальная ШД - 1000 мм, кл. 2, СТИЗ	34650.00	6	 [image: ]
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							 Линейка поверочная стальная двутавровая, типа ШД, ГОСТ 8026-92 

Применяюется для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Классы точности 1 и 2. Длины: 400, 500, 630, 1000, 1600, 2500 мм.


	
Размеры, мм	Допуск плоскостности,
мкм	Допуск параллельности,
мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2
	630х50х14	8	12	12	20	2,6
	1000х60х16	10	16	16	25	5,8
	1600х80х18	16	25	20	40	14.8
	2000х120х18	20	30	30	50	26,2
	2500х120х20	25	40	30	60	39,8
	3000х120х20	30	50	50	80	46,6
	4000х160х30	40	60	50	100	130


							
																									


			

			
	28	00009973	
					Линейка поверочная стальная ШД - 1600 мм, кл. 1, СТИЗ	99750.00	0	 [image: ]
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							 Линейка поверочная стальная двутавровая, типа ШД, ГОСТ 8026-92 

Применяюется для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Классы точности 1 и 2. Длины: 400, 500, 630, 1000, 1600, 2500 мм.


	
Размеры, мм	Допуск плоскостности,
мкм	Допуск параллельности,
мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2
	630х50х14	8	12	12	20	2,6
	1000х60х16	10	16	16	25	5,8
	1600х80х18	16	25	20	40	14.8
	2000х120х18	20	30	30	50	26,2
	2500х120х20	25	40	30	60	39,8
	3000х120х20	30	50	50	80	46,6
	4000х160х30	40	60	50	100	130


							
																									


			

			
	29	00056830	
					Линейка поверочная стальная ШД - 1600 мм, кл. 2, СТИЗ	78750.00	0	 [image: ]
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							 Линейка поверочная стальная двутавровая, типа ШД, ГОСТ 8026-92 

Применяюется для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Классы точности 1 и 2. Длины: 400, 500, 630, 1000, 1600, 2500 мм.


	
Размеры, мм	Допуск плоскостности,
мкм	Допуск параллельности,
мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2
	630х50х14	8	12	12	20	2,6
	1000х60х16	10	16	16	25	5,8
	1600х80х18	16	25	20	40	14.8
	2000х120х18	20	30	30	50	26,2
	2500х120х20	25	40	30	60	39,8
	3000х120х20	30	50	50	80	46,6
	4000х160х30	40	60	50	100	130


							
																									


			

			
	30	00063650	
					Линейка поверочная стальная ШД - 2000 мм, кл. 1, СТИЗ	217349.98	0	 [image: ]
	
			
						
														
														
																									


			

			
	31	00063651	
					Линейка поверочная стальная ШД - 2000 мм, кл. 2, СТИЗ	199499.98	0	 [image: ]
	
			
						
														
														
																									


			

			
	32	00009974	
					Линейка поверочная стальная ШД - 2500 мм, кл. 1, СТИЗ	188999.98	0	 [image: ]
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							 Линейка поверочная стальная двутавровая, типа ШД, ГОСТ 8026-92 

Применяюется для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Классы точности 1 и 2. Длины: 400, 500, 630, 1000, 1600, 2500 мм.


	
Размеры, мм	Допуск плоскостности,
мкм	Допуск параллельности,
мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2
	630х50х14	8	12	12	20	2,6
	1000х60х16	10	16	16	25	5,8
	1600х80х18	16	25	20	40	14.8
	2000х120х18	20	30	30	50	26,2
	2500х120х20	25	40	30	60	39,8
	3000х120х20	30	50	50	80	46,6
	4000х160х30	40	60	50	100	130


							
																									


			

			
	33	00009975	
					Линейка поверочная стальная ШД - 3000 мм, кл. 1, СТИЗ	0.00	0	 [image: ]
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							 Линейка поверочная стальная двутавровая, типа ШД, ГОСТ 8026-92 

Применяюется для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Классы точности 1 и 2. Длины: 400, 500, 630, 1000, 1600, 2500 мм.


	
Размеры, мм	Допуск плоскостности,
мкм	Допуск параллельности,
мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2
	630х50х14	8	12	12	20	2,6
	1000х60х16	10	16	16	25	5,8
	1600х80х18	16	25	20	40	14.8
	2000х120х18	20	30	30	50	26,2
	2500х120х20	25	40	30	60	39,8
	3000х120х20	30	50	50	80	46,6
	4000х160х30	40	60	50	100	130


							
																									


			

			
	34	00008097	
					Линейка поверочная стальная ШД - 630 мм, кл. 1, СТИЗ	29400.00	4	 [image: ]
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							 Линейка поверочная стальная двутавровая, типа ШД, ГОСТ 8026-92 

Применяюется для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Классы точности 1 и 2. Длины: 400, 500, 630, 1000, 1600, 2500 мм.


	
Размеры, мм	Допуск плоскостности,
мкм	Допуск параллельности,
мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2
	630х50х14	8	12	12	20	2,6
	1000х60х16	10	16	16	25	5,8
	1600х80х18	16	25	20	40	14.8
	2000х120х18	20	30	30	50	26,2
	2500х120х20	25	40	30	60	39,8
	3000х120х20	30	50	50	80	46,6
	4000х160х30	40	60	50	100	130


							
																									


			

			
	35	00016052	
					Линейка поверочная стальная ШД - 630 мм, кл. 2, СТИЗ	15750.00	0	 [image: ]
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							 Линейка поверочная стальная двутавровая, типа ШД, ГОСТ 8026-92 

Применяюется для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Классы точности 1 и 2. Длины: 400, 500, 630, 1000, 1600, 2500 мм.


	
Размеры, мм	Допуск плоскостности,
мкм	Допуск параллельности,
мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2
	630х50х14	8	12	12	20	2,6
	1000х60х16	10	16	16	25	5,8
	1600х80х18	16	25	20	40	14.8
	2000х120х18	20	30	30	50	26,2
	2500х120х20	25	40	30	60	39,8
	3000х120х20	30	50	50	80	46,6
	4000х160х30	40	60	50	100	130


							
																									


			

			
	36	00009976	
					Линейка поверочная стальная ШП - 400 мм, кл. 1, СТИЗ	11970.00	1	 [image: ]
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							Линейки поверочные с широкой рабочей поверхностью (ШП) прямоугольного сечения ГОСТ 8026-92 
 Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки изготавливаются из закаленной высококачественной стали  1 и 2 классов точности.
	
Размеры, мм	Допуск плоскостностию,
мкм	Допуск параллельности,
мкм	Допуск перпендикулярности,
мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2
	400х40х6	6	10	10	16	40	40	0,8
	630х50х10	10	16	16	25	40	40	2,5




							
																									


			

			
	37	00009832	
					Линейка поверочная стальная ШП - 400 мм, кл. 2, СТИЗ	6930.00	0	 [image: ]
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							Линейки поверочные с широкой рабочей поверхностью (ШП) прямоугольного сечения ГОСТ 8026-92 
 Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки изготавливаются из закаленной высококачественной стали  1 и 2 классов точности.
	
Размеры, мм	Допуск плоскостностию,
мкм	Допуск параллельности,
мкм	Допуск перпендикулярности,
мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2
	400х40х6	6	10	10	16	40	40	0,8
	630х50х10	10	16	16	25	40	40	2,5




							
																									


			

			
	38	00013674	
					Линейка поверочная стальная ШП - 500 мм, кл. 2, СТИЗ	6300.00	0	 [image: ]
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							Линейки поверочные с широкой рабочей поверхностью (ШП) прямоугольного сечения ГОСТ 8026-92 
 Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки изготавливаются из закаленной высококачественной стали  1 и 2 классов точности.
	
Размеры, мм	Допуск плоскостностию,
мкм	Допуск параллельности,
мкм	Допуск перпендикулярности,
мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2
	400х40х6	6	10	10	16	40	40	0,8
	630х50х10	10	16	16	25	40	40	2,5




							
																									


			

			
	39	00009977	
					Линейка поверочная стальная ШП - 630 мм, кл. 1, СТИЗ	19950.00	0	 [image: ]
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							Линейки поверочные с широкой рабочей поверхностью (ШП) прямоугольного сечения ГОСТ 8026-92 
 Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки изготавливаются из закаленной высококачественной стали  1 и 2 классов точности.
	
Размеры, мм	Допуск плоскостностию,
мкм	Допуск параллельности,
мкм	Допуск перпендикулярности,
мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2
	400х40х6	6	10	10	16	40	40	0,8
	630х50х10	10	16	16	25	40	40	2,5




							
																									


			

			
	40	00013675	
					Линейка поверочная стальная ШП - 630 мм, кл. 2, СТИЗ	9450.00	0	 [image: ]
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									   [image: ]
									
									
 
																						
							Линейки поверочные с широкой рабочей поверхностью (ШП) прямоугольного сечения ГОСТ 8026-92 
 Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки изготавливаются из закаленной высококачественной стали  1 и 2 классов точности.
	
Размеры, мм	Допуск плоскостностию,
мкм	Допуск параллельности,
мкм	Допуск перпендикулярности,
мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2
	400х40х6	6	10	10	16	40	40	0,8
	630х50х10	10	16	16	25	40	40	2,5




							
																									


			

			
	41	00013676	
					Линейка поверочная стальная ШП - 750 мм, кл. 2, СТИЗ	0.00	0	 [image: ]
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							Линейки поверочные с широкой рабочей поверхностью (ШП) прямоугольного сечения ГОСТ 8026-92 
 Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки изготавливаются из закаленной высококачественной стали  1 и 2 классов точности.
	
Размеры, мм	Допуск плоскостностию,
мкм	Допуск параллельности,
мкм	Допуск перпендикулярности,
мкм	Вес, кг
	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2	
класс 1	
класс 2
	400х40х6	6	10	10	16	40	40	0,8
	630х50х10	10	16	16	25	40	40	2,5




							
																									


			

			
	42	00051048	
					Линейка поверочная чугунная ШМ - 1000 мм, кл. 1, машинная обработка, СТИЗ	14175.00	0	 [image: ]
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									   [image: ]
									
									
 
																						
							Линейка поверочная чугунная, тип ШМ ("мостик")
 

Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки  изготавливаются из чугуна  1 и 2 классов точности. Длины: 400, 630, 750, 1000, 1600 мм.							
																									


			

			
	43	00010960	
					Линейка поверочная чугунная ШМ - 1000 мм, кл. 1, ручная шабровка, СТИЗ	14175.00	0	 [image: ]
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							Линейка поверочная чугунная, тип ШМ ("мостик")
 

Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки  изготавливаются из чугуна  1 и 2 классов точности. Длины: 400, 630, 750, 1000, 1600 мм.							
																									


			

			
	44	00010961	
					Линейка поверочная чугунная ШМ - 1000 мм, кл. 2, машинная обработка, СТИЗ	12600.00	0	 [image: ]
	
			
						
																								
									
									   [image: ]
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							Линейка поверочная чугунная, тип ШМ ("мостик")
 

Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки  изготавливаются из чугуна  1 и 2 классов точности. Длины: 400, 630, 750, 1000, 1600 мм.							
																									


			

			
	45	00010962	
					Линейка поверочная чугунная ШМ - 1600 мм, кл. 1, ручная шабровка, СТИЗ	18900.00	0	 [image: ]
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							Линейка поверочная чугунная, тип ШМ ("мостик")
 

Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки  изготавливаются из чугуна  1 и 2 классов точности. Длины: 400, 630, 750, 1000, 1600 мм.							
																									


			

			
	46	00010963	
					Линейка поверочная чугунная ШМ - 1600 мм, кл. 2, СТИЗ	18900.00	0	 [image: ]
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									   [image: ]
									
									
 
																						
							Линейка поверочная чугунная, тип ШМ ("мостик")
 

Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки  изготавливаются из чугуна  1 и 2 классов точности. Длины: 400, 630, 750, 1000, 1600 мм.							
																									


			

			
	47	00010955	
					Линейка поверочная чугунная ШМ - 400 мм, кл. 1, ручная шабровка, СТИЗ	13860.00	2	 [image: ]
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							Линейка поверочная чугунная, тип ШМ ("мостик")
 

Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки  изготавливаются из чугуна  1 и 2 классов точности. Длины: 400, 630, 750, 1000, 1600 мм.							
																									


			

			
	48	00010957	
					Линейка поверочная чугунная ШМ - 400 мм, кл. 2, СТИЗ	0.00	0	 [image: ]
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							Линейка поверочная чугунная, тип ШМ ("мостик")
 

Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки  изготавливаются из чугуна  1 и 2 классов точности. Длины: 400, 630, 750, 1000, 1600 мм.							
																									


			

			
	49	00051045	
					Линейка поверочная чугунная ШМ - 620 мм, кл. 1, ручная шабровка, СТИЗ	9450.00	0	 [image: ]
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							Линейка поверочная чугунная, тип ШМ ("мостик")
 

Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки  изготавливаются из чугуна  1 и 2 классов точности. Длины: 400, 630, 750, 1000, 1600 мм.							
																									


			

			
	50	00051046	
					Линейка поверочная чугунная ШМ - 630 мм, кл. 1, машинная обработка, СТИЗ	7087.50	0	 [image: ]
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							Линейка поверочная чугунная, тип ШМ ("мостик")
 

Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки  изготавливаются из чугуна  1 и 2 классов точности. Длины: 400, 630, 750, 1000, 1600 мм.							
																									


			

			
	51	00010958	
					Линейка поверочная чугунная ШМ - 630 мм, кл. 1, ручная шабровка, СТИЗ	7087.50	0	 [image: ]
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							Линейка поверочная чугунная, тип ШМ ("мостик")
 

Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки  изготавливаются из чугуна  1 и 2 классов точности. Длины: 400, 630, 750, 1000, 1600 мм.							
																									


			

			
	52	00010959	
					Линейка поверочная чугунная ШМ - 630 мм, кл. 2, СТИЗ	0.00	0	 [image: ]
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							Линейка поверочная чугунная, тип ШМ ("мостик")
 

Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки  изготавливаются из чугуна  1 и 2 классов точности. Длины: 400, 630, 750, 1000, 1600 мм.							
																									


			

			
	53	00051047	
					Линейка поверочная чугунная ШМ - 750 мм, кл. 1, ручная шабровка, СТИЗ	0.00	0	 [image: ]
	
			
						
																								
									
									   [image: ]
									
									
 
																	
									
									   [image: ]
									
									
 
																						
							Линейка поверочная чугунная, тип ШМ ("мостик")
 

Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет». Линейки  изготавливаются из чугуна  1 и 2 классов точности. Длины: 400, 630, 750, 1000, 1600 мм.							
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Все цены указаны с НДС.

Количество товара на складе (текущие остатки) отображаются в столбце "В наличии".
Для того, чтобы посмотреть подробное описание товара и его фотографии/изображения/таблицы нажмите на интересуемую позицию. Выдвинется подробное окно с описанием. 
Для того, чтобы сделать заказ, выберете нужные вам позиции товара в каталоге, проставьте требуемое вам количество товара и нажмите кнопку [image: ] - "добавить в корзину".
При этом в "Корзине" - [image: ] - автоматически появится выбранное вами количество товара.
Вы можете скачать каталог с ценами в виде прайс-листа. 
Для этого нажмите слева кнопку [image: ]
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